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型紙に書かれた長さのバイアステープを用意してください 

布を型紙より大きく切ってください。 

 

接着芯も型紙より大きく、布よりは小さく切ってください。 

布より大きいとはみ出した所がアイロン台にくっつくので注意してく

ださい。 

つばの 1枚だけ固めの接着芯（イメージとしては網戸くらいの張

り）を貼ってください 

 

接着芯を布の裏に貼ってく

ださい。 

型紙の印の所に穴を開けた

ところから下に印をつけてく

ださい 

 

 

印をつけたところの縫い代を 7～8㎜程度切込みを入れてくださ

い。 

これでペンの印が消えても問題ありません 
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マスキングテープに番号を書いておくと間違えにくいですよ 

 

硬い接着芯をつけたつばにしつけ糸で 3～4針縫って印をつけて

ください。 

完成したら抜くので玉止めは不要です 

 

 

つばを表が内側になるように半分に折って縫ってください。 

 

縫い代はアイロンで広げてください。 
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つば 2枚を表同士が内

側になるように重ねて外

側の縫い代を縫ってくだ

さい 

 

縫い代を 5ｍｍになるよう

に切ってください。 

 

 

表側にひっくり返して端から 5～10ｍｍ位の所を縫ってください。 

 

つばに意図で印をつけた方を上にして、つばの

内側の端から 5ｍｍの所を縫ってください。 

つばは図のように縫い代が帽子の内

側に折り曲がるので、布の厚み分ズレがしょうじます。 

そのため外側の辺を折り曲げた状態で縫うと適

切な生地のズレを入れた状態で縫うことが出来

ます 

前と後は一回折り 
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横側はさらに巻き上げるので、三つ折にし

て縫ってください。 

縫い目があるのが後です 

 

横の部分を縫ってください 

 

 

前と後の横のパーツを表が内側になるように

重ねてください 

 

縫い代はアイロンで左右に広げてください。 
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縫い代の上にバイアステープを重ねて、両端

を縫ってください。 

バイアステープの裏に熱接着の両面テープを貼っておくとピンを刺

さなくていいので作業がしやすいですよ。 

 

てっぺんと横のパーツを表が内側になるよう

に合わせてピンを刺してください。 

その後出来上がり線の 2～3ｍｍはなれた所を 1ｃｍ位の幅で手

縫いしてください。 

手縫いしたらピンは抜いてください。 

 

ミシンで縫ってください。 

 

縫い代を 5ｍｍに切ってください。 
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アイロンで縫い代を広げた後、バイアステープを重ねてください。 

両端を縫ってください。 

 

横側の表と、しつけで印をつけたほうのつばが

合うように重ねて印同士を合わせてピンを刺してください。 

出来上がり線（ミシンで縫うところ）より 2～３ｍｍはなれたところを

手縫いで縫ってください。 

 

つばの縫い代に切込みを入れてください。 

入れないと後で引きつってしまいます。 

 

 

縫い代にバイアステープか、市販のサイズテープというテープを縫

い付けてください。 

帽子本体を縫わないように気をつけて縫い代だけに縫い付けてく

ださい。 
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バイアス（サイズテープ）を帽子の中に入れてください。 

中でシワにならないように気をつけて、つばとの境目から 5ｍｍの

所を縫ってください 

 

カウボーイハットのように紐を通したい場合は赤い部分に両面ハト

メをつけて紐を通してください。 

実際鏡を見ながら青い所辺りににスナップボタンや、糸でつばを

固定してください 

必要な材料 

表生地、帽子用の接着芯、布に応じた接着芯、お好みでハトメ、ひも、スナップボタン、ミシン意図 

 

おすすめの生地 

薄すぎなければ芯を貼ることで張りを出すことが出来るのでお好みの色柄で作ってください。 

 

接着芯 

使用する布の厚さに応じた接着芯を貼ってください。 

薄地に厚地の接着芯を貼ると、接着剤が染み出てシミになったり、厚手に薄地の芯を貼ると接着力が足りずにはが

れてきたりします 

 

表側のつばだけは帽子用の固めの芯を貼ってください。 

両方帽子用のハードな芯を貼ると硬くて縫いにくくなるので、片方だけに貼ってください。 


